A1 Auswahltabelle: Flexible Anschluss- und Steuerleitungen

Einsatzkriterien Kabel- und Leitungsbezeichnung
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* Fir den Einsatz in Energieflihrungsketten, unter Zwangsfiihrung tiber Rollen/Trommeln, stdndig bewegt, siehe Auswahltabelle FD-Leitungen A2.
** Olbesténdigkeit und SEV TP20B/3C

@® = Hauptanwendung/-Ausfiihrung W = Temperaturbereich flexible Verwendung
O = Anwendung nicht iblich, jedoch moglich bzw. = Temperaturbereich feste Verlegung
alternative Ausflihrung im Programm lieferbar 4 = Temperaturbereich feste und flexible Verwendung
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A1 Auswahltabelle: Flexible Anschluss- und Steuerleitungen

Einsatzkriterien Kabel- und Leitungsbezeichnung
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* Fir den Einsatz in Energieflihrungsketten, unter Zwangsfiihrung tiber Rollen/Trommeln, stédndig bewegt, siehe Auswahltabelle FD-Leitungen A2.
** Clbesténdigkeit und SEV TP20B/3C
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@® = Hauptanwendung/-Ausfiihrung W = Temperaturbereich flexible Verwendung
O = Anwendung nicht iblich, jedoch moglich bzw. = Temperaturbereich feste Verlegung
alternative Ausfiihrung im Programm lieferbar 4 = Temperaturbereich feste und flexible Verwendung
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